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MALL: Ambitionsniva_valjare_underhallsplan
Kort beskrivning: En 1-sides guide som hjälper er välja nivå (enkel/mellan/detaljerad) och förstå vad som krävs i uppföljning för respektive nivå.
Mallinnehåll
Syfte
Välja rimlig ambitionsnivå för underhållsplaneringen utifrån tid, kompetens och behov – och undvika att planen blir “för stor” eller “för tunn”.
När använder du mallen?
· När ni ska starta eller omstarta underhållsplaneringen.
· När ni behöver bestämma om ni ska använda Excel eller ett system.
· När ni vill förankra arbetssättet i styrelsen.
Instruktion
Steg 1: Läs nivåerna och markera den som passar bäst idag.
Steg 2: Sätt en uppföljningsrutin som matchar nivån.
Steg 3: Bestäm om ni vill höja nivån över tid.
Välj nivå (markera)

☐ Enkel nivå (kom igång)
Passar när: ni saknar plan, vill snabbt få översikt, begränsad tid.
Innehåller:
Lista över 15–25 huvudkomponenter (tak, fasad, fönster, stammar, ventilation…)
Grova åtgärdsår (intervall)
Grova kostnader (spann)
Uppföljning:
1 gång per år (30–60 min) + notera större ändringar

☐ Mellannivå (bra kontroll)
Passar när: ni vill styra budget och prioriteringar 3–10 år framåt.
Innehåller:
Komponentregister med skick (1–5)

Åtgärder kopplade till år och kostnad
Enkel prioritering (H/M/L)
Uppföljning:
Årlig uppdatering + fördjupning vart 3–5 år

☐ Detaljerad nivå (hög precision)
Passar när: fastigheten är komplex, stora projekt väntar, ni vill ha spårbarhet.
Innehåller:
Detaljerad inventering per byggnadsdel/installation
Historik, garanti, dokumentlänkning, beslutslogg
Riskanalys + kostnadsindexering
Uppföljning:
Löpande uppdatering + årlig rapport + fördjupad status vart 3–5 år

Beslut och ansvar
	Punkt
	Beslut

	Vald nivå
	Enkel / Mellan / Detaljerad

	Uppföljningsrutin
	Årligen / Löpande / Annat

	Ansvarig roll
	

	Datum för nästa översyn
	



Noteringar
Tips: Börja hellre på “Enkel” och höj nivån när rutinen sitter. En plan som uppdateras är bättre än en perfekt plan som inte används.
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