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MALL: Underhallsplan_mall_komponent_åtgärd_intervall
Kort beskrivning: Mall för själva underhållsplanen där ni kopplar komponent → åtgärd → intervall → år → kostnad → status, så att planen blir lätt att uppdatera och följa.
Mallinnehåll
Syfte
Få en tydlig och uppdaterbar plan som visar vad som ska göras, när och till vilken kostnad – samt om åtgärden är planerad, beställd eller genomförd.
När använder du mallen?
· Efter statusinventering/besiktning för att lägga in åtgärder i en plan.
· Inför budget och flerårsplanering.
· För att följa upp genomförande och dokumentera historik.
Instruktion
Steg 1: Lista komponenter/områden (t.ex. tak, fasad, ventilation).
Steg 2: Ange åtgärd och intervall/livslängd (om relevant).
Steg 3: Planera år, uppskatta kostnad och sätt prioritet.
Steg 4: Uppdatera status när något beställs eller genomförs.












Underhållsplan – tabell

	Komponent / område
	Åtgärd
	Intervall / livslängd
	Planerat år
	Kostnad (kr)
	Prioritet (H/M/L)
	Status (Planerad/Beställd/Klar)
	Kommentar

	Tak
	
	
	
	
	
	
	

	Fasad
	
	
	
	
	
	
	

	Fönster/dörrar
	
	
	
	
	
	
	

	Balkonger
	
	
	
	
	
	
	

	Ventilation
	
	
	
	
	
	
	

	Värmesystem
	
	
	
	
	
	
	

	Stammar (V/A)
	
	
	
	
	
	
	

	El
	
	
	
	
	
	
	

	Dränering/dagvatten
	
	
	
	
	
	
	

	Övrigt
	
	
	
	
	
	
	




Noteringar / antaganden
Kostnader är uppskattningar och bör uppdateras med utfall när åtgärd genomförs.
Samordna åtgärder där det ger besparing (t.ex. fasad + fönster, dränering + markarbeten).
Lägg in återkommande kontroller (OVK, hiss, brandskydd) som egna rader.
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